PN PENNELLABILI ALL'ACQUA

PN110 Avorio PN111 Sabbia

PN114 Arancio PN115 Rosso mattone
PN118 Noce PN119 Tortora
PN122 Turchese PN123 Giallo garda

Questo campionario ¢ stato realizzato con i PN pronti all'uso.

COLORANTI A RICHIESTA:

PNCA A campione pronti all'uso

DESCRIZIONE:

PN112 Nocciola

PN116 Rosa

PN120 Verde chiaro

PN124 Azzurro

PN113 Giallo

PN117 Prugna

PN121 Verde

Esempio PN121 tamponato

Coloranti a base acqua pronti all'uso pennelabili. Per ottenere altre tonalita di coloranti pennellabili si utilizzano i coloranti all'acqua della serie CNA mescolati con

la base incolore BXPN nel rapporto 90:10 (BXPN:CNA).
APPLICAZIONE:

A spruzzo tal quale preferibilmente sopra laccati acrilici o poliuretani, sia all'acqua che al solvente, precedentemente carteggiati.
Subito dopo I'applicazione tirare con pennello a setola corta (cod. 009SC12001), ottenendo un rigatino pili 0 meno marcato a seconda della quantita di prodotto
applicato. Si possono ottenere anche dei bellissimi effetti tamponati, usando anziché il pennello un tampone di spugna marina o una pelle di daino.

SOVRAPPLICAZIONE:

Dopo 20-30 minuti a 20°C con finiture acriliche sia all'acqua che al solvente.

STABILITA ALLA LUCE:
OTTIMA PER INTERNO.
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CN CONCENTRAT

CN820 Mogano CN821 Noce scuro CN822 Palissandro CN823 Rosso

CN824 Nero CN825 Giallo CN826 Viola CN827 Verde

CN828 Blu CN829 Teak CN830 Arancio CN831 Mogano scuro

Questo campionario € stato realizzato con una miscelazione dei CN nella vernice di finitura in rapporto 3:100 (CN:FINITURA).

COLORANTI A RICHIESTA:

CONCA A campione concentrati

DESCRIZIONE:

Coloranti a base solvente correttivi per vernici al solvente.
Si utilizzano per modificare la colorazione finale del manufatto ed attenuare variazioni di colore del supporto.

APPLICAZIONE:
Aggiungere in piccole percentuali (1-5%) nelle vernici nitro, acriliche, poliuretaniche e sintetiche. Non sono utilizzabili nelle vernici poliesteri con indurimenti redox
e non sono indicati per la tinteggiatura del legno grezzo a causa della loro scarsa resistenza ai solventi.

STABILITA ALLA LUCE:
BUONA PER INTERNO.

NB: L'intero campionario ¢ indicativo in quanto € possibile avere delle differenze dovute alla stampa e ICA si riserva di
cambiarle nel tempo. Le informazioni contenute in questo depliant sono redatte secondo le nostre migliori cognizioni e
servono come orientamento di massima non potendo garantire sulla molteplicita dei sistemi di applicazione e la varieta
delle lavorazioni.
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AZIENDA CON SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI UNI EN 1SO 9001:2000 — UNI EN ISO 14001:2004
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